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Cihaz Tanēmē 

 
 

 

 
FTS2016  
       /ƛƘŀȊ όC¢{нлмсύΣ ŦƻǊƪƭƛŦǘƛƴ ǾŜ ŀƪǸǎǸƴǸƴ ŘŜƴŜǘƭŜƴƳŜǎƛ ǾŜ ǾŜǊƛƳƛƴƛƴ ŀǊǘǘƤǊƤƭƳŀǎƤƴƤ ƘŜŘŜŦƭŜǊΦ 
/ƛƘŀȊ ōŜǎƭŜƳŜǎƛƴƛ ŦƻǊƪƭƛŦǘ ŀƪǸǎǸƴŜ ōŀƐƭƤ ƻƭŀƴ ŎƻƴǾŜǊǘǀǊŘŜƴ ŀƭƤǊ ǾŜ ŦƻǊƪƭƛŦǘ ǸȊŜǊƛƴŜ ƳƻƴǘŜ ŜŘƛƭƛǊΦ 
!ǊŀŎƤƴ ƘŀƴƎƛ ƻǇŜǊŀǘǀǊ ǘŀǊŀŦƤƴŘŀƴ ƪǳƭƭŀƴƤƭŘƤƐƤƴƤ ƪŀȅƤǘ ŀƭǘƤƴŀ ŀƭƤǊΦ ¢ƻǇƭŀƳ œŀƭƤǒƳŀ ǎŀŀǘƛ 
ƘŜǎŀǇƭŀƴŀǊŀƪ ōŀƪƤƳ ǇŜǊƛȅƻŘƭŀǊƤ ǇƭŀƴƭŀƴƤǊΦ !ȅǊƤŎŀ ŀƪǸ ǾƻƭǘŀƧƤƴƤΣ ǎƤŎŀƪƭƤƐƤƴƤ ǾŜ ƪƛƳƭƛƪ ōƛƭƎƛǎƛƴƛ 
ƻƪǳȅŀǊŀƪ ŀƪǸƴǸƴ ƪǳƭƭŀƴƤƳƤƴƤ ǊŀǇƻǊƭŀǊΦ «œ ŀƪǎΩƭƤ ǎŜƴǎǀǊ ǎŀȅŜǎƛƴŘŜ ƻǇŜǊŀǘǀǊǸƴ ƪǳƭƭŀƴƤƳ 
ƪŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛƐƛƴƛ ōŜƭƛǊƭŜǊΦ !ȅǊƤŎŀ œŀǊǇƳŀƭŀǊƤ ƪŀȅƤǘ ŀƭǘƤƴŀ ŀƭƤǊΦ /ƛƘŀȊŀ ōŀƐƭŀƴŀƴ ǎƤŎŀƪƭƤƪ ǎŜƴǎǀǊǸ ƛƭŜ 
ƻǊǘŀƳ ǎƤŎŀƪƭƤƐƤ ƛȊƭŜƴŜōƛƭƛǊΦ Dt{κD{a ǒŜōŜƪŜǎƛƴŘŜƴ ȅŀǊŀǊƭŀƴŀǊŀƪ ȅŀƪƭŀǒƤƪ ƪƻƴǳƳ ōŜƭƛǊƭŜǊΦ !ƭƤƴŀƴ 
ƪŀȅƤǘƭŀǊƤ D{a ƳƻŘŜƳ ȅŀǊŘƤƳƤ ƛƭŜ ƳŜǊƪŜȊ ǎǳƴǳŎǳȅŀ ƎǀƴŘŜǊƛǊΦ  

 
 

 

 
 

 

 
ATS2016  
       /ƛƘŀȊ ό!¢{нлмсύΣ !ƪǸƴǸƴ ŘŜƴŜǘƭŜƴƳŜǎƛ ǾŜ ǾŜǊƛƳƛƴƛƴ ŀǊǘǘƤǊƤƭƳŀǎƤƴƤ ƘŜŘŜŦƭŜǊΦ /ƛƘŀȊ 
ōŜǎƭŜƳŜǎƛƴƛ ǒŜōŜƪŜȅŜ ōŀƐƭƤ ƻƭŀƴ ŀŘŀǇǘǀǊŘŜƴ ŀƭƤǊ ǾŜ ǊŜŘǊŜǎǀǊ ǸȊŜǊƛƴŜ ƳƻƴǘŜ ŜŘƛƭƛǊΦ !ƪǸƴǸƴ 
ƘŀƴƎƛ ǊŜŘǊŜǎǀǊ ƛƭŜ ǒŀǊƧ ŜŘƛƭŘƛƐƛƴƛ ƪŀȅƤǘ ŀƭǘƤƴŀ ŀƭƤǊΦ ¢ƻǇƭŀƳ œŀƭƤǒƳŀ ǎŀŀǘƛ ƘŜǎŀǇƭŀƴŀǊŀƪ ōŀƪƤƳ 
ǇŜǊƛȅƻŘƭŀǊƤ ǇƭŀƴƭŀƴƤǊΦ !ȅǊƤŎŀ ŀƪǸ ǾƻƭǘŀƧƤƴƤΣ ǎƤŎŀƪƭƤƐƤƴƤ ǾŜ ƪƛƳƭƛƪ ōƛƭƎƛǎƛƴƛ ƻƪǳȅŀǊŀƪ ŀƪǸƴǸƴ 
ƪǳƭƭŀƴƤƳƤƴƤ ǊŀǇƻǊƭŀǊΦ {ƤǾƤ ǎŜǾƛȅŜ ǎŜƴǎǀǊǸ ƛƭŜ ŀƪǸƴǸƴ ǎǳȅǳƴǳƴ ŀȊŀƭŘƤƐƤ ŘǳǊǳƳƭŀǊŘŀ ƳŜǊƪŜȊŜ ōƛƭƎƛ 
ƎǀƴŘŜǊŜǊŜƪ ŀƪǸƴǸƴ ȊŀǊŀǊ ƎǀǊƳŜǎƛƴƛ ǀƴƭŜǊΦ /ƛƘŀȊŀ ōŀƐƭŀƴŀƴ ǎƤŎŀƪƭƤƪ ǎŜƴǎǀǊǸ ƛƭŜ !ƪǸ ǎƤŎŀƪƭƤƐƤ 
izlenebilir. !ƪǸƴǸƴ ŀǒƤǊƤ ƤǎƤƴƳŀǎƤ ŘǳǊǳƳǳƴŘŀ ƳŜǊƪŜȊŜ ōƛƭƎƛ ƎǀƴŘŜǊŜǊŜƪ ŀƪǸƴǸƴ ȊŀǊŀǊ ƎǀǊƳŜǎƛƴƛ 
ǀƴƭŜǊΦ  Dt{κD{a ǒŜōŜƪŜǎƛƴŘŜƴ ȅŀǊŀǊƭŀƴŀǊŀƪ ȅŀƪƭŀǒƤƪ ƪƻƴǳƳ ōŜƭƛǊƭŜǊΦ !ƭƤƴŀƴ ƪŀȅƤǘƭŀǊƤ D{a 
ƳƻŘŜƳ ȅŀǊŘƤƳƤ ƛƭŜ ƳŜǊƪŜȊ ǎǳƴǳŎǳȅŀ Ǝǀnderir.  

 
 

 

Teknik ¥zellikler 

 
¢alĕĺma Voltajĕ: DC 10V~40V   

G¿­: 7W 

IP Koruma : IP44 

ĸĺlemci: 32bit Arm  

Ĺºfºr Kart Okuyucu: Mifare 13.56Mhz  

Ak¿ ID Okuyucu: 125Khz EM  

GSM: Quectel M66  

GPS: Quectel L20  
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Cihaz Blok ķemasē 
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Revizyonlar 

 FTS ¥zellikler ve Revizyonlar 
  
 V3: 

¶ CE i­in yeni tasarĔm 

¶ Metalik kaplama 

¶ IP Koruma sĔnĔfĔ arttĔrĔldĔ 

¶ Daha g¿­l¿ ARM iĹlemci 

¶ Se­enekli giriĹ/­ĔkĔĹlar eklendi 

¶ YurtdĔĹĔ kullanĔm i­in CHIPSIMõe paralel push-push SIM Kart yuvasĔ 
V2: 

¶ Yeni kutuya ge­ildi. 

¶ CANBUS eklendi 

¶ TFT Log diagnostik EkranĔ eklendi 

¶ ¥zel Leksan hazĔrlandĔ 

¶ Gºsterge LEDõleri Leksan ¿zerine alĔndĔ  

¶ Uzaktan g¿ncelleme i­in bellek arttĔrĔldĔ 
V1: 

¶ Koltuk Anahtar GiriĹi 

¶ Koltuk sim¿lasyon Rºlesi 

¶ Mifare ĸofºr Kart Okuyucu 

¶ Ak¿ ID okuyucu 

¶ CHIPSIM ile sarsĔntĔya karĹĔ dayanaklĔlĔk 

¶ Ak¿ VoltajĔ ¥l­¿m 

¶ Akselerasyon ve ¢arpma Sensºr¿ 

¶ Se­imli GPS 

  

  

ATS ¥zellikler ve Revizyonlar 
 
V3: 

¶ CE i­in yeni tasarĔm 

¶ Metalik kaplama 

¶ IP Koruma sĔnĔfĔ arttĔrĔldĔ 

¶ Daha g¿­l¿ ARM iĹlemci 

¶ Se­enekli giriĹ/­ĔkĔĹlar eklendi 

¶ YurtdĔĹĔ kullanĔm i­in CHIPSIMõe paralel push-push SIM Kart yuvasĔ 
V2: 

¶ Yeni kutuya ge­ildi. 

¶ CANBUS eklendi 

¶ SĔcaklĔk Sensºr¿ eklendi 

¶ TFT Log diagnostik EkranĔ eklendi 

¶ ¥zel Leksan hazĔrlandĔ 

¶ Gºsterge LEDõleri Leksan ¿zerine alĔndĔ  

¶ SĔvĔ Seviye Sensºr giriĹi eklendi 

¶ Uzaktan g¿ncelleme i­in bellek arttĔrĔldĔ 
V1: 

¶ Ak¿ ID okuyucu 

¶ CHIPSIM ile sarsĔntĔya karĹĔ dayanaklĔlĔk 

¶ Ak¿ VoltajĔ ¥l­¿m 

¶ Se­imli GPS 
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Donanēmlar 

GSM Anten 

 

Ak¿ Okuyucu  

 

 

Boyut: 45.5 x 65 x 5.5 mm 

Frekans: 125 KHz  

Okuma Mesafesi: 10-70mm 

Okuma Hēzē: 0.1 sn 

Desteklediĵi Kartlar: EM4001/4102 

 

     

 

 

 

 

 

 

   

 125Khz TAG    

                                   Ak¿ Bobini ve Montaj yeri  

 
         Ak¿ okuyucu, ak¿ prizi i­erisine 

takēlan 125Khz lik EM4100 Tagi 

okuyarak forklifte yada redresºre hangi 

ak¿n¿n takēldēĵēnēn saptanmasēnē saĵlar. 
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Koltuk SW / Rºle ¢ĔkĔĹ 

 

Sarē Role_NC YǳƭƭŀƴƤƭƳƤȅƻǊ 

Kahverengi Role_NO CƻǊƪƭƛŦǘ ƪƻƴǘǊƻƭ ƪŀǊǘƤƴŀ 

Yeĸil Role_COM CƻǊƪƭƛŦǘ ƪƻƴǘǊƻƭ ƪŀǊǘƤƴŀ 

Beyaz  Koltuk_Sens1 Yƻƭǘǳƪ ŀƴŀƘǘŀǊƤƴŀ 

Gri  Koltuk_Sens2 Yƻƭǘǳƪ ŀƴŀƘǘŀǊƤƴŀ 
 

 

 

 
       Koltuk Sens1 ve Koltuk Sens2 operatºr¿n koltuĵa 
oturduĵunu ve kalktēĵēnē hissederek forkliftin hareket etmesine 
ve durmasēna izin verir.  
  
       Tanēmlē ve yetkili s¿r¿c¿ kartē kart okuyucuya takēlē iken ve 
operatºr koltukta otururken rºle aktif hale gelir. Forklift kontrol 
kartēna giden koltuk anahtarē u­larē kapalē devre olur ve forklift 
­alēĸēr hale gelir.  
  
       Tanēmsēz ve yetkisiz kartlarda ya da operatºr koltukta 
oturmadēĵē durumlarda rºle aktif olmayacaĵē i­in forklift 
ekranēnda koltuk anahtarē hatasē verecek ve hareket 
etmeyecektir. 

 
 

 

 

 

S¿r¿c¿ Okuyucu 

 

 

Boyut: 79 x 76 x 28.7 mm 

Frekans: 13.56 Mhz  

Okuma Mesafesi: 5-60mm 

Okuma Hēzē: 0.1 sn 

Desteklediĵi Kartlar: Supports all variants of the  

MIFARE Mini, MIFARE 1K,     

MIFARE 4K, MIFARE Ultralight, 

MIFARE DESFire EV1 and MIFARE 

Plus RF identification protocols. 

 

 

 
       S¿r¿c¿ kart okuyucu operatºr¿n kart bilgilerini okuyarak, operatºr¿n forklifti kullanmaya 
yetkili olup olmadēĵēnēn kontrol¿n¿ saĵlar.  
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GPS Anten 

Center Frequency : 1575.42Ñ1MHz 

Band Width : CFÑ5MHz 

Polarization : RHCP 

Gain : 5dBic Zenith̃  

V.S.W.R : 1.5 

Impendance : 50ɋ 

Axial Ratio : 3dB max̃  

Dimension : 36*46*14mm 

Gain : 28Ñ2dB 

Noise Figure : 1.5 

Filter Insertion Loss : 3dB 

Ex-band Attenuation : 12dB@CF+50MHz/16dB@CF-50MHz 

Supply Voltage : 2.2~5V DC 

Current Consumption : 5~15mA 

V.S.W.R : 2.0 

Cable : RG174 / 3m 

Connector : SMA/MCX/FAKRA or others 

Radome Material : ABS 

Mounting Method : Magnet/Adhesive 

Operating Temperature  : -40ᴈ~+85ᴈ  

Relative Humidity : Up to 95% 

Ingress Protection : IP67 

Vibration : 10 to 55Hz with 1.5mm amplitude 2hours 

Environmentally Friendly : ROHS Compliant 
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¢arpma Sensºr¿ 

 

LIS3DSH is an ultra low-power high 

performance three-axis linear accelerometer.  

The LIS3DSH has dynamically selectable 

full scales of °2g/Ñ4g/°6g/°8g/°16g and it is 

capable of measuring accelerations with output 

data rates from 3.125 Hz to 1.6 kHz. The self-test 

capability allows the user to check the functioning 

of the sensor in the final application.      ¢arpma Sensºr¿ 

The device can be configured to generate interrupt 

signals activated by user defined motion patterns. 

Guaranteed to operate over an extended temperature range 

from -40 ÁC to +85  

 

Log TFT Ekran  

Product Description: 

Size: 96.5mmX62.5mmX23mm 

Active Area: 45.12mmX33.84mm 

Color: 262K-color 

Controller: ILI9341 

Resolution: QVGA 240*320 Dots 

 

 

                          

            

        Log TFT Ekran  

 

 
       ¦­ aksôlē sensºr sayesinde operatºr¿n 
kullanēm karakteristiĵi belirlenir. Ayrēca ­arpmalarē 
kayēt altēna alēr. Montajē yapēlērken doĵru ºl­¿m 
i­in forkliftin ana ĸasesine sēkē ĸekilde montaj 
edilmelidir. 

 
 

 

 
       Log TFT ekran servis ama­lē olarak teknisyen tarafēndan kullanēlabilecek bir diagnostic cihazēdēr. 
       Ekranda cihaz ve cihaza baĵlē t¿m donanēmlarēn durumlarē ile alakalē bilgiler gºsterilir.  
       Cihazēn IMEI numarasē, ChipSIM telefon numarasē, GSM ­ekim ĸiddeti, ­arpma sensºr¿ X-Y-Z 
deĵerleri, forklift ­alēĸma s¿resi, s¿r¿c¿ kart numarasē ve yetki durumu, ak¿ tag numarasē, ak¿ voltajē, 
koltuk anahtarē durumu, veri yollama periyodu, canbus dan okunan forklift ID si, veri yollama anēnda 
giden ve gelen paketler, offline kayēt durumu ekrandan gºr¿lebilir.  
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SĔcaklĔk Sensºr¿ 

 

Á Measures Temperatures from -55ÁC to 

+125ÁC (-67ÁF to +257ÁF)  

Á Ñ0.5ÁC Accuracy from -10ÁC to +85ÁC  

Á Thermometer Resolution is User 

Selectable from 9 to 12 Bits  

 

 

Besleme  / Ak¿ Voltaj 

 

.ŜǎƭŜƳŜκ!ƪǸ 
Voltaj   

Kahverengi  !ƪǸDb5 

{ŀǊƤ !ƪǸψул± 

Beyaz  GND 

Yeĸil VCC(24V) 
 

 

 

 

 

 

 
       Sēcaklēk sensºr¿ FTS de ortam 
sēcaklēĵēnē ºl­mek i­in ATS de ak¿n¿n ĸarj 
sērasēndaki sēcaklēĵēnē ºl­mek i­in kullanēlēr. 
Sēcaklēk belirlenen aralēk dēĸēna ­ēktēĵēnda 
merkeze bilgi vererek ak¿n¿n zarar gºrmesi 
engellenir. 

 
 

 

 
       Cihaz beslemesini forklift ¿zerindeki 
convertºrden alēr.  10V-40V arasē DC 
besleme ile ­alēĸtērēlabilir. 
       Ak¿ besleme ºl­¿m¿ izole olarak 
yapēlēr. 0-100V arasē ak¿ voltajē ºl­¿lebilir.  
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BaĶlantĔ Klavuzu  
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FTS Montaj Klavuzu   

 

 

 

 

1- Cihaz forklift ¿zerine iĹaretli olan montaj 

deliklerinden montajlanĔr. Forkliftin arkasĔnda 

bardaklĔk  plastiĶi sºk¿ld¿Ķ¿nde , altĔndaki alan 

montaj i­in uygundur. 

 

 

 

2- Besleme / Ak¿ Voltaj kablosunda 4 adet 

aĹaĶĔdaki renklerde kablo bulunur. Bu kablolar 

konvertºr ¿zerine resimde gºsterildiĶi Ĺekilde 

baĶlanĔr.  VCC ve GND konvertºr 24V ­ĔkĔĹĔna 

baĶlanĔr. FTS beslemesini buradan alĔr. 

Ak¿_80V ve Ak¿GND u­larĔ konvertºr giriĹine 

baĶlanĔr. Ak¿ voltajĔ buradan ºl­¿l¿r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

.ŜǎƭŜƳŜκ!ƪǸ 
Voltaj   

Kahverengi  !ƪǸDb5 

{ŀǊƤ !ƪǸψул± 

Beyaz  GND 

Yeĸil VCC(24V) 



 

 

12 Powered By Politeknik Elektronik    
  

3- Log TFT Ekran montaj sĔrasĔnda 

takĔlarak montajĔ yapĔlan FTS nin ve 

donanĔmlarĔnĔn doĶru Ĺekilde ­alĔĹtĔĶĔ 

ve montajĔn doĶru yapĔldĔĶĔ kontrol 

edilebilir.  

 

 

  

  

4- ¢arpma Sensºr¿ forkliftin ºn tarafĔnda ana Ĺaseye 

Ĺekilde gºsterildiĶi Ĺekilde montaj yapĔlmalĔdĔr. 

X,Y,Z deĶerlerinin doĶru Ĺekilde okunabilmesi 

i­in montaj yºn¿ ºnemlidir. YanlĔĹ ºl­¿m¿ 

engellemek i­in sensºr¿n gevĹek kalmayacak 

Ĺekilde saĶlam montaj yapĔlmasĔ ºnemlidir. 

 

 

 

 

 

 

5- Cihazlarda GSM tabanlĔ konumlama sistemi vardĔr. A­Ĕk alanlarda daha 

hassas konum bilgisi i­in opsiyonel olarak GPS kullanĔlabilir. GPS anteni 

forkliftin ¿st tarafĔnda olmalĔdĔr. A­Ĕk alan konum belirlemede antenin 

gºky¿z¿n¿ gºrmesi daha doĶru konum bilgisi alĔnmasĔ i­in ºnemlidir.  
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6- S¿r¿c¿ kart okuyucu montajĔ i­in resimde 

gºsterilen Ĺekilde Ĺablon ile  61.5mmX19mm  

geniĹliĶinde bir delik a­arak okuyucu montajĔ 

yapĔlĔr. Okuyucu plastiĶinde iĹaret ile gºsterilen 

deliklerden vidalanarak sabitlenir.  

 

 

 

 

 

7- Koltuk Sw / Rºle ¢ĔkĔĹ kablosundan aĹaĶĔdaki 

tablodaki  5 renk kablo ­Ĕkar. Koltuk arkasĔndaki 

koltuk anahtarĔ soketini birbirinden ayĔrĔrĔz. KoltuĶa 

oturulduĶunda kapalĔ devre olan 1(Siyah)  kabloya 

Koltuk_Sens1(Beyaz) ,  3(Mavi) kabloya 

Koltuk_Sens2(Gri) kablo baĶlanĔr. Soketin karĹĔ 

tarafĔna (forklift kontrol kartĔna giden tarafa ) 1 

numaraya YeĹil kablo , 3 numaraya Kahverengi kablo 

baĶlanĔr.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sarē Role_NC YǳƭƭŀƴƤƭƳƤȅƻǊ 

Kahverengi Role_NO CƻǊƪƭƛŦǘ ƪƻƴǘǊƻƭ ƪŀǊǘƤƴŀ 

Yeĸil Role_COM CƻǊƪƭƛŦǘ ƪƻƴǘǊƻƭ ƪŀǊǘƤƴŀ 

Beyaz  Koltuk_Sens1 Yƻƭǘǳƪ ŀƴŀƘǘŀǊƤƴŀ 

Gri  Koltuk_Sens2 Koltuk ŀƴŀƘǘŀǊƤƴŀ 


